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Tipps zur Verarbeitung von Solarballonfolie 
 
Die beiden Folienschichten müssen 
immer mit einem Kartonstück 
aufeinandergepresst werden. Der 
Kante dieses Kartonstücks entlang 
muss der Lötkolben langsam geführt 
werden. 
 
Auf einem Holzzementboden kannst du 
ohne Kartonunterlage mit dem 
Lötkolben schweissen. 
 
Achte darauf, dass das Kabel des 
Lötkolbens nie mit der heissen Spitze in 
Berührung kommt.  
 
Falls die Schweissnähte Löcher 
aufweisen, könnt ihr die sie mit 
Klebeband schliessen und verstärken. 
 
Befestigung der Drachenschnur am 
Solarballon mit Hilfe eines Rundholzes 
ø 3 mm. 
Die 2 oder 3 Drachenschnüre sollen nur 
etwa 10 Meter lang und am Ende mit 
einer Handschlaufe versehen sein. 
 
 
Bau eines Ventilators (Impeller) 
 
Um die Folienhüllen möglichst rasch mit 
Luft zu füllen, ist ein Ventilator nützlich. 
Dieser kann selber gebaut werden. 
 
Materialien: 
Grosse Karton- oder Blechdose 
Elektromotor und Propeller (Modellbau)  
Kartonstreifen 
Heftklammern und Leim 
Kabel und Batterien 
 
 
 
 


